
® flowerpots factory 2014



Voorwoord
Flowerpots Factory 
produceert al sinds 1991 in 
eigen productiebedrijven 
plantenbakken, kant-opsluitingen 
boomranden, vijvers en 
vuurproducten. Maatwerk, RAL-
kleuren en het monteren van 
wielen is vrijwel altijd mogelijk 
zodat u uw klant maximaal kunt 
bedienen. 

Ons specialisme is kwalitatief 
hoogwaardige producten 
te maken voor een zeer 
concurrerende prijs.

Dit duurzaam Nederlands 
kwaliteitsproduct zal zeker waarde 
toevoegen aan uw tuinontwerp.
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In de catalogus hebben we gebruik gemaakt van icoontjes om aan te geven wat de 
opties / eigenschappen zijn per product. Hieronder vindt u de betekenis van de icoontjes.
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Buxus PB1 2000  2000  600 mm 49 
Buxus PB2 1600  1600  600 mm 36 
Buxus PB3 1400  1400  600 mm 30 
Buxus PB4 1200  1200  1200 mm 39 
Buxus PB5 1200  1200 1000 mm 34 
Buxus PB6 1200  1200 800 mm 29 
Buxus PB7 1200  1200 600 mm 24 
Buxus PB8 1200  1200  400 mm 19 
Buxus PB9 1000  1000  1000 mm 27 
Buxus PB10 1000  1000  800 mm 23 
Buxus PB11 1000 1000  600 mm 19 
Buxus PB12 1000  1000  400 mm 15 
Buxus PB13 800  800 800 mm 18 
Buxus PB13.1 800  800  600 mm 14 
Buxus PB14 700  700  700 mm 14 
Buxus PB15 600  600  600 mm 10 
Buxus PB16 500  500  500 mm 7 
Buxus PB17 400 400 400 mm 4

Buxus PB18 500  500  1000 mm 12 
Buxus PB19 400  400  1200 mm 11 
Buxus PB20 400  400  1000 mm 9 
Buxus PB21 400  400  800 mm 8 

Buxus PB22 2000 500 600 mm 22
Buxus PB23 1500  500 600 mm 17 
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Buxus PB24 1200  500  600 mm 14 
Buxus PB24.1 900 500 600 mm 11
Buxus PB25 900  250  800 mm 11 
Buxus PB26 1000  500  500 mm 11 
Buxus PB27 1000  400  400 mm 8 
Buxus PB27.1 1500 400 400mm 12
Buxus PB28  2300  500  400 mm 19 

Acer PE1.1 1500  800 mm 20 
Acer PE1 1200  800 mm 13 
Acer PE2 950  700 mm 9 
Acer PE3  890  1000 mm 11 
Acer PE4 630  520 mm 5 
Acer PE5 550  760 mm 5 

Canna PC1 500 590 mm 4 
Canna PC2 500 900 mm 5 
Canna PC3 720 840 mm 8 
Canna PC4 800  1000 mm 11 
Canna PC5 1000  950 mm 12
Canna PC6 700  1120 mm 11

Ceder PD1 2000 400 mm 17 
Ceder PD2 1530  340 mm 12 
Ceder PD3  1200  400 mm 9 

Polyester hoogglans

Bellis PJ1
 
1500 600 mm 25

Bellis PJ2 1200 600 mm 18

Malva PM1 1200  200 mm 7 
Malva PM2 2000  400 mm 18

Buxus PBH10 1000  1000 800 mm 23
Buxus PBH11 1000  1000 600 mm 19
Buxus PBH13 800 800 800 mm 18
Buxus PBH14 700 700 700 mm 14 
Buxus PBH15 600  600 600 mm 10
Buxus PBH20 400 400 1000 mm 9
Buxus PBH21 400 400 800 mm 8
Buxus PBH24 1200 500 600 mm 14

Canna PCH1 500 590 mm 4
Canna PCH2 500  900 mm 5
Canna PCH3 720 840 mm 8
Canna PCH4 800 1000 mm 11
Canna PCH6 700 1120 mm 114  5



Hardhout

* Geschikt voor standaard kant en klaar hagen

Ha
rd

ho
ut

Valencia HR1 1200 1200 950 mm 109  
Valencia HR2 1000 1000  950 mm 87  
Valencia HR3 800 800 800 mm 52  
Valencia HR4 600 600  600 mm 29 

Valencia HR5 2000 500  600 mm 65
Valencia HR6 1500  500  600 mm 48  
Valencia HR7 1200  500  600 mm 38 

Sevilla HS1 1400 1400 740 mm 114
Sevilla HS2 1200 1200  740 mm 93  
Sevilla HS3 1000 1000 740 mm 74
Sevilla HS4 800 800  740 mm 56 
Sevilla HS5 600 600 620 mm 34
Sevilla HS6 2000 500 620 mm 75
Sevilla HS7 1500 500 620 mm 64
Sevilla HS8 1200 500 620 mm 49

Haagbak HH1 2660 450 380/2220 mm 112 
Haagbak HH2 1360 450  380/2220 mm 68 6 



Hardhout

Vadim VS01 1400 
 
1400  1000 mm 215 

Vadim VS02 1200 1200  1000 mm 172
Vadim VS04 1000  1000  800 mm 139 
Vadim VS05 800  800  800 mm 109
Vadim VS07 600 600  600 mm 60

Vadim VS09 2000  500  600 mm 130
Vadim VS10 1500  500  600 mm 105
Vadim VS11 1200  500  600 mm 89 

V
erzinkt staal 

Verzinkt Staal (Old Look)
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Andes CA1 1400  1400  800 mm 112
Andes CA2 1200  1200  800 mm 93
Andes CA3 1000  1000  1000 mm 89
Andes CA4 1000 1000  800 mm 75 
Andes CA4.1 1000 1000 600 mm 60
Andes CA5 800 800 800 mm 54
Andes CA5.1 800 800 600 mm 44
Andes CA6 700 700  700 mm 42
Andes CA7 600  600 600 mm 31 
Andes CA8 500  500  500 mm 22 
Andes CA9 2000  500  600 mm 69 
Andes CA10 1500  500  600 mm 54 
Andes CA11 1200  500  600 mm 45 
Andes CA12 900  300  800 mm 37 
Andes CA13 500  500  1000 mm 38 
Andes CA14 400  400  1000 mm 30 
Andes CA15 400  400  800 mm 25 
Andes CA16 400 400 400 mm 15
Andes CA17 300 300 600 mm 14
Andes CA18 300 300 300 mm 8

Cado CC1 1000  800 mm 62 
Cado CC2 800  800 mm 47 
Cado CC3 600  600 mm 28 
Cado CC4 500 500 mm 14
Cado CC5 400 400 mm 11
Cado CC6 300 300 mm 7

CorTenstaal
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CorTenstaal

Carva CVH1 Carva CV1

2300mm150mm 150mm
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Celso CS1 1500 1500  mm 145
Celso CS2 1200 1200 mm 90
Celso CS3 1000  1000 mm 59
Celso CS4 800  800 mm 25

Atlas CT1 1000  1000 mm 69 
Atlas CT2 800  800 mm 45 
Atlas CT3 600  600 mm 26 

Carpa CR1 1150  1150 400 mm 60
Carpa CR2 1150 400 400 mm 45
Carpa CR3 2000 400 400 mm 72
Carpa CRH1 1300 1300 450 mm 103
Carpa CRH2 1150 550 450 mm 75
Carpa CRH3 2000 550 450 mm 122

Carva CV1 2500  600 400 mm 107
Carva CVH1 2500 750 450 mm 242

C
orTenstaal
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Arvid  BDS1 - BDG1  500  500 1000 mm 77

Stig BGS1 - BGG1  500  500 1000 mm 79
Stig L BGS2 - BGG2 850  500  1200 mm 110

Vuurschalen BSN1 600 140  mm 10
Vuurschalen BSN2 800  210 mm 17
Vuurschalen BSN3 1000  210  mm 25
Vuurschalen BSN4 1200  210  mm 30
Vuurschalen BSN5 1500  330 mm 68

Borc BRCA 1350  100 mm 75

Vuurtafels VLS1 1250  280 mm 59
Vuurtafels VLS2 1750  280 mm 102

Burni Vuurelementen
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Burni

Alle accessoires voor onze buitenhaarden zijn voordelig bij ons verkrijgbaar. Zie onze website.

Burni Vuurelementen

Enok BK2SA - BK2GA 1000 500  1000 mm 99
Enok wandhaard BKWS - BKWG1 1000 500 500 mm 77
Enok hanghaard BKHS1 - BKHG1 1000 500 500 mm 77

Thor BR2SA - BR2GA 550  500  1050 mm 75
Thor wandhaard BRWS1 - BRWG1 550 500 550 mm 58
Thor hanghaard BRHS1 - BRHG1 550 500 550 mm 58

Skipp SKS1  410  460   1000 mm 41 

Borr BRRS - BRRG 500  500   2000 mm 168 

Hoge houtopslag BHS1 - BHG1 1000 400 1800 mm 72

Lage houtopslag BHS2H – BHG2H 2000  400  430 mm 80

Arkin BVS1 - BVG1 400  400  1000 mm 45
Jari BVS2 - BVG2 400  400  1000 mm 45
Tyr BVS3 - BVG3 400  400  1000 mm 45

Koppelbare houtopslag BHS3
afmetingen L x B x H (mm)   485 x 250 x 485mm
gewicht			   7,5 Kg
materiaal 		  CorTen staal + gecoat staal
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Waterelementen

Aluminium vijver VA1 3000  2000  600 mm 146 
Aluminium vijver VA2 3000  1500  600 mm 122 
Aluminium vijver VA3 2500  1250  600 mm 95 

Muur op vijver geplaatst VM1 2000 250  600  mm 40 
Muur op vijver geplaatst VM2 2500  250  600  mm 49 
Muur op vijver geplaatst VM3  3000  250  600  mm 58 
Muur vrijstaand VM4 2000 250 1200 mm 52
Muur vrijstaand VM5 2500 250 1200 mm 64
Muur vrijstaand VM6 3000 250 1200 mm 72

AB1 Aluminium Coating 7021 1200 1200 400 mm 50  
AB2 Aluminium Coating 7021 1000 1000 400 mm 36  
AB3 Aluminium Coating 7021 800  800 400 mm 26 

WNG1 Coating DB703 600  210 mm 10 
WNG2 Coating DB703 800  210 mm 17 
WNG3 Coating DB703 1000 210 mm 25 
WNG4 Coating DB703 1200 210 mm 30 
WNG5 Coating DB703 1500  330 mm 68 
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CorTenstaal vijver VC1 3000  2000  600 mm 319 
CorTenstaal vijver VC2 3000  1500  600 mm 266 
CorTenstaal vijver VC3 2500  1250  600 mm 206 

Muur op vijver geplaatst VCM1  2000  250  600  mm 76 
Muur op vijver geplaatst VCM2 2500 250 600  mm 93 
Muur op vijver geplaatst VCM3 3000 250  600 mm 109   
Muur vrijstaand VCM4 2000 250 1200 mm 98
Muur vrijstaand VCM5 2500 250 1200 mm 120
Muur vrijstaand VCM6 3000 250 1200 mm 142

CB1 CorTenstaal 1200 1200  400 mm 95  
CB2 CorTenstaal 1000  1000  400 mm 70  
CB3 CorTenstaal  800  800  400 mm 50 

WNS1 CorTenstaal 600  210 mm 10 
WNS2 CorTenstaal 800  210 mm 17 
WNS3 CorTenstaal 1000  210 mm 25 
WNS4 CorTenstaal 1200  210 mm 30 
WNS5 CorTenstaal 1500 330 mm 68 

WaterelementenWaterelementen
W
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Florida AF1 1400  1400  800 mm 58
Florida AF2 1200  1200  800 mm 47
Florida AF3 1000  1000  1000 mm 45
Florida AF4 1000 1000  800 mm 38
Florida AF4.1 1000 1000 600 mm 30
Florida AF5 800 800 800 mm 29
Florida AF5.1 800 800 600 mm 23
Florida AF6 700 700  700 mm 22
Florida AF7 600  600 600 mm 16 
Florida AF8 500  500  500 mm 12
Florida AF9 2000  500  600 mm 37
Florida AF10 1500  500  600 mm 29
Florida AF11 1200  500  600 mm 24
Florida AF12 900  300  800 mm 20
Florida AF13 500  500  1000 mm 20
Florida AF14 400  400  1000 mm 16
Florida AF15 400  400  800 mm 13

Sydney AM1 1000  1000 mm 36
Sydney AM2 800  800 mm 24
Sydney AM3 600  600 mm 13

Cairo AC1 1000  800 mm 31
Cairo AC2 800  800 mm 23
Cairo AC3 600  600 mm 13

Aluminium
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Aluminium

Alva AVH1 Alva AV1

2300mm150mm 150mm
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Alma AR1 Alma ARH2 Alma ARH3

Alma AR1 1150  1150 400 mm 28
Alma AR2 1150 400 400 mm 21
Alma AR3 2000 400 400 mm 34
Alma ARH1 1300 1300 450 mm 100
Alma ARH2 1150 550 450 mm 69
Alma ARH3 2000 550 450 mm 76

Alva AV1 2500  600 400 mm 51
Alva AVH1 2500 750 450 mm 186
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Polymeerbeton

Banni  BA1 kwart cirkel 1150 1150 400 mm 112
Banni  BA2 1150 400 400 mm 90
Banni  BA3 2000 400 400 mm 145
Banni  BAH1 kwart cirkel 1300 1300 450 mm 150
Banni  BAH2 1150 550 450 mm 115
Banni  BAH3 2000 550 450 mm 187

Buzz BZ1 1800 580 mm 425
Buzz BZ2 2350 755 mm 640

Besso BS1 2000 340 mm 269
Besso BS2 1500 340 mm 125
Besso BS4 1800 450 mm 350
Besso BS5 2350 600 mm 490

Besso BS3 2200 400 mm 404
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Polymeerbeton

Picasso BP1 1000 600 mm 120
Picasso BP2 600 900 mm 70

Barro BR1 1200 900 mm 220
Barro BR2 1500 1200 mm 360

Bodil BD1 1800 400 mm 378
Bodil BC1 2350 400 mm 483

Bosco  BCH1 2500 740 450 mm 276
Bosco BC1 2500 600 400 mm 208

Banco 24 modellen leverbaar 

2300mm150mm 150mm
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Bosco BCH1

Banni BA01

Bosco BC1

Banni BAH2 Banni BAH1

Polym
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Accessoires

Waterval VB1  RVS 600 mm uitloop 50 mm 7
Waterval VB2  RVS 600 mm uitloop 150 mm 8
Waterval VB3  RVS 1500 mm uitloop 50 mm 17
Waterval VB4  RVS 1500 mm uitloop 150 mm 18
Waterval VB5  RVS 930 mm uitloop 1800 mm 18
VB6 LED strip 600 mm  
VB7 LED strip 1500 mm 

Eco pump VP2 (54W) 3500 ltr/hour 5
Eco pump VP5 (250W) 15000 ltr/hour 6

Wielen aantal: 4 1100 of 450  

Overlooppijpje Ø 22x50mm

Polypolish inhoud 300 ml
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Accessoires Kantopsluitingen

Afmeting recht afmeting hoek binnen (B) + buiten (C) variabele hoogtes materiaal omzet geplet

Kantopsluiting CR recht 2500 x 150mm 
2500 x 290mm

300 x 300 mm 150mm, 290mm CorTen staal 2mm, 3mm

Kantopsluiting CZ gezet 2500 x 150mm
2500 x 290mm

300 x 300 mm 150mm, 290mm CorTen staal 2mm, 3mm 30mm

Kantopsluiting CP geplet 2500 x 150mm 
2500 x 290mm

300 x 300 mm 150mm, 290mm CorTen staal 2mm, 3mm 15mm

Kantopsluiting VZ recht 2500 x 150mm 
2500 x 290mm

300 x 300 mm 150mm, 290mm Verzinkt staal 2mm, 3mm

Kantopsluiting VZ gezet 2500 x 150mm
2500 x 290mm

300 x 300 mm 150mm, 290mm Verzinkt staal 2mm, 3mm 30mm

Kantopsluiting VP geplet 2500 x 150mm
2500 x 290mm

300 x 300 mm 150mm, 290mm Verzinkt staal 2mm, 3mm 15mm

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

CC

Kantopsluitingen
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Polyester  Plantenbakken uitgevoerd in hoogwaardig gewapend polyester. Doordat de bewapening in de hoeken wordt doorgelegd, kunnen de 
hoeken niet uitscheuren. De bakken zijn door en door gekleurd. Standaard kleur is antraciet maar elke RAL-kleur is mogelijk. Bovenrand is dubbel omge-
zet wat deze bak een prachtige tijdloze uitstraling geeft. Bij een normale belastingsfactor dient de bak jaarlijks tenminste tweemaal gereinigd te worden. 
Voor al de te gebruiken reinigingsmiddelen geldt, dat deze de toegepaste materialen en hun oppervlaktebehandeling niet mogen beschadigen of aan-
tasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een pH-waarde van tussen 6 en 8 is toegestaan. Daarbij mogen deze middelen niet krassen. Het 
reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen e.d. is eveneens niet toegestaan. Reinigen met een hogedrukinstallatie kan schade veroorzaken.

Aluminium Bovenrand is dubbel omgezet wat deze bak een prachtige tijdloze, stoere uitstraling geeft. Standaard worden er pootjes met een 
hoogte van 15mm  aangebracht. Na het produceren van deze plantenbak wordt deze gepoedercoat met een grondlaag en daarna afgewerkt met 
een krasvaste kleurlaag. Aan de binnenkant van deze plantenbak is een speciale primer aangebracht. Alle RAL-kleuren en maatwerk zijn mogelijk.  Bij 
een normale belastingsfactor dient de bak jaarlijks tenminste tweemaal gereinigd te worden. Voor al de te gebruiken reinigingsmiddelen geldt, dat deze 
de toegepaste materialen en hun oppervlaktebehandeling niet mogen beschadigen of aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een 
pH-waarde van tussen 6 en 8 is toegestaan. Daarbij mogen deze middelen niet krassen.Het reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen e.d. is 
eveneens niet toegestaan. Reinigen met een hogedrukinstallatie kan schade veroorzaken. Bij lichte verontreiniging van het gepoedercoate oppervlak, is 
het te adviseren om dezelfde middelen toe te passen als voor de reiniging van glas noodzakelijk is. Er dient altijd royaal nagespoeld te worden met water.

Burni Onze haarden worden geproduceerd uit 3mm Cortenstaal en dubbelwandig uitgevoerd. Dus duurzaam geproduceerd voor een jarenlange 
vuurbeleving . Tevens kunnen wij voor een meerprijs deze haard behandelen met een zwarte hitte bestendige lak. Een gespoten haard zal elk jaar bijge-
werkt moeten worden met de bijgeleverde spuitbus. Onze haarden zijn allemaal voorbereid dat u deze ook kunt gebruiken als BBQ. Op onze website kunt 
u alle modellen en bijbehorende accessoires bekijken. Wij hebben bewust gekozen voor zeer degelijke en duurzame materialen. Wij geven dan ook 5 
jaar garantie op alle materialen. Voor het aanmaken van de haard gebruikt u het beste een aanmaakblokje.  Bovenop het aanmaakblokje legt u enkele 
stukjes zeer droog en snel brandend hout. Belangrijk is dat u kleine hoeveelheden hout gebruikt en het pas aanvult als het vuur zuiver brandt. Rook is een 
gevolg van onvolledige verbranding. Zorg voor voldoende zuurstof in je vuur en gebruik géén naaldhout. Als het vuur warm genoeg is en u géén vochtig 
hout gebruikt, zal het vuur zo min mogelijk roken. Belangrijk is dat er zo diep mogelijk in de haard  gestookt wordt. De buitenkant van de haard  kan zéér 
warm worden.  Cortenstaal kan in het begin via het roestwater afgeven aan de ondergrond. Cortenstalen haarden worden nieuw in blank Cortenstaal 
uitgeleverd. Het roestproces duurt ongeveer 4-5 maanden. 

CorTenstaal CorTenstaal  is een onverwoestbaar materiaal met een warme uitstraling. CorTenstaal is een sterk en weervast type staal dat de eigen-
schap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijk vaste roestlaag vormt de bescher-
ming tegen verdere corrosie. De bovenrand is dubbel omgezet wat deze bak een prachtige tijdloze, stoere uitstraling geeft. Standaard materiaaldikte 
is 2mm. Bijna elke maatvoering  en matereriaaldikte is bespreekbaar en online te berekenen. Ook is het mogelijk om een plantenbak met poten uit te 
voeren met een hoogte van 90mm. 
1. Cortenstaal wordt ongeroest aangeleverd, na 2-4 maanden stopt het roestproces. Tot die tijd zullen deze plantenbakken roestwater afgeven.
2. Een goede drainage/ afwatering onderin de plantenbak is noodzakelijk, er mag géén overtollig water in de bak blijven staan. Omdat Hydrokorrel water 
vast houdt, is dit als drainage materiaal niet aan te bevelen.
3. Géén overlooppijpjes aanbrengen. 
4. Belangrijk is dat de plantenbak los komt te staan  van de ondergrond. Daarom worden ze standaard met voetjes van 15mm geleverd.

Polymeerbeton Gegoten Composietsteen is door de sterkte van het materiaal ideaal voor gebruik in openbare ruimtes. Het materiaal heeft een 
zeer hoge druk- en treksterkte en is vele malen hoger dan vezelversterkte beton. Natuurlijke mineralen gemengd met bindmiddelen die meer en meer 
recyclebaar worden. De plantenbakken zijn niet onderhevig aan slijtage. Tevens zijn de bakken 100% waterdicht dus uitermate vorstbestendig  en door 
de dichte structuur  zal het materiaal geen vuil opnemen. Leverbaar in donker antraciet en betonkleur. 


